ha-vel”

HD610 VoIP Phone

UZIVATELSKY MANUAL




®
hﬂ'VEl HD610 VolP Phone - uzivatelsky manual

Bezpecnostni upozornéni

m  Prosim prectéte peclivé nasledujici bezpecnostni upozornéni pred instalaci a pouzivanim tohoto
telefonu. Tyto upozornéni jsou dulezita pro bezpeény a spolehlivy provoz zafizeni.

B Pouzivejte pouze externi napajeci zdroj, ktery je soucasti baleni. Jiné zdroje mohou zpUsobit poskozeni
telefonu, ovlivnit chovani telefonu nebo zptsobovat hluk.

B Pfed pouzitim externiho napdjeni v pfilozeném baleni zkontrolujte, zda odpovida napajeci napéti
externiho napajeni s vasimi parametry v siti. Nespravné napajeci napéti muze zpUsobit poZar
a poskozeni zafizeni.

®m  Zadnym zpUsobem neposkozuijte napajeci kabel. Pokud se napajeci 3fitira nebo zastréka je poskozena,
nepouzivejte jej, mize zpUsobit poZar nebo uraz elektrickym proudem.

B Z3astrcka pfistroje a také elektricka zasuvka pro tento pfistroj musi byt vzdy pfistupna pro pfipad
rychlého odpojeni od pfistroje.

m S piistrojem zachazejte Setrné, tj. nehazejte, neklepejte nebo netiepte s pfistrojem. Hrubé zachazeni
muzZe poskodit vnitini elektronické obvody pfistroje.

B Neinstalujte pfistroj v mistech, kde je pfimé slunecni svétlo. Rovnéz nepokladejte pristroj na koberec,
pohovku ¢i polstaf. Toto muze zpUsobit poZar nebo poruchu.

®  Vyvarujte se vystavovani telefonu vysokym teplotam, teplotdm pod 0°C nebo vysoké vihkosti.
Zabrarnite pristupu vlihkosti do pfistroje nebo potfisnéni pfistroje tekutinou.

B Nepokousejte se otevirat pfistroj. Odborna manipulace ze strany neodbornika muze poskodit
pfistroj.V pfipadé potieby se obratte na autorizovaného prodejce o pomoc. Méjte na paméti mozZnost
zpUsobeni pozaru, Urazu elektrickym proudem a zpusobeni zkratu v pfipadé neodborného zachazeni
s pristrojem.

®  Nikdy nepouzivejte chemikalie, rozpoustédla ani silné Cistici prostiedky pro Cisténi pfistroje. PFistroj
otirejte jej mékkym hadiikem mirné navlhéenym ve slabém roztoku mydla a vody.

B Pfi zdsahu bleskem nedotykejte se zastrcky nebo telefonni linky-mdzZe dojit k trazu elektrickym
proudem.
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1. Predstaveni telefonu HD610 VolP

1.1. Dékujeme za Vds ndkup telefonu HD610

Dékujeme Vam za Vas nakup telefonu HD610. Telefon HD610 je pIné funkéni telefon, ktery umoziuje
hlasovou komunikaci pfes stejnou datovou sit, kterou pouziva Vas pocitac. Telefon je pouZzitelny nejen
jako tradicni klasicky telefon, ale dovoluje také volat i pfijimat hovory a pouzivat spoustu dalsich funkci
jako bézny telefon. Telefon umozniuje také vyuzivani mnoha dalsich datovych sluzeb a vlastnosti.

Tyto sluzby a vlastnosti neumoznuje klasicky tradi¢ni telefon.

Tento manual Vam poskytne navod na snadné pouziti riznych specialnich funkci a sluZzeb dostupnych
na tomto telefonu.

1.2. Obsah baleni
Zkontrolujte prosim, zda baleni obsahuje nasledujici ¢asti:

zakladni pfistrojova jednotka s displejem a klavesnici
sluchatko

$ndra sluchatka

snura elektrického privodu (vidlice)

ethernetovy (datovy) kabel

uZivatelsky manudl (mozno stdhnout na www)

IP telefony jsou navrZeny tak, aby vypadaly jako klasické telefony. Nasledujici obrazky ukazuji Siroké
moznosti IP telefonu.

1.3. Tlacitka klavesnice

Tlaéitko:

Navigation Key/Navigacni tladitko
Popis: V normalnim reZimu navigacni kldvesa zabezpecuje zakladni operacni funkce
Vlevo: Kontrola pfichoziho hovoru
Nahoru: Kontrola zme3kaného hovoru
Vpravo: Kontrola stavu linky
Dolu: Kontrola IP info
OK: Vstup do menu telefonu

Release key/Tlacitko uvolnéni

Popis: Stiskem tlacitka RLS se telefon uvede do stand-by rezimu.

Poznamka: Namackejte RLS tlacitko béhem procesu konfigurace protoze muize dojit
k nezaznamenani konfigura¢ni zmény a navratu do stand-by stavu.

‘RLS
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Popis: Pristup do telefonniho seznamu, nahlizeni do zaznam( seznamu
a pridani novych zaznam( véetné revidovani zaznamd. P¥i prohliZzeni
zaznamu telefonni seznamu stisknutim tohoto tlacitka se vratite do
normalniho reZzimu.

Popis: Tlacitko obsahuje LEDiodu, ktera blikanim upozorni uzivatele
na novou hlasovou zpravu.

Popis: Tlacitko docasné udrzuje aktivni spojeni v pribéhu hovoru.

P¥i stisknuti tlaitka mizZete znovu uvolnit spojeni. (Vice viz 3.5 -
UdrZovani hovoru) V normalnim reZimu, se po stisknuti tohoto tlacitka
na displeji zobrazi "Do Not Disturb"- "Nerusit" a tento telefon je
nastaven v tomto reZimu. Stisknutim tohoto tlacitka zrusite tuto funkci.

Popis: Pomoci tlacitka mizZete realizovat prenos cileného presmérovani
nebo pfitomného prfesmérovani (vice v kap. 3.4 Pfesmérovani hovoru).
V normalnim rezimu stisknutim tohoto tlacitka se na displeji zobrazi
"call forward”. Kdyz tato indikace zmizi, uzivatel si mlZze nastavit telefon
do rezimu SIP1 nebo SIP2. Stisknéte tlacitko Soft2 (ON) pro presmérova-
ni hovort a nastaveni modu. Tlacitko Soft1 (OFF) rusi vSechny funkce.

Popis: Stisknutim tohoto tladitka v reZimu volani mazete slyset protéjsi
stranu, kdeZto druha strana vas neslysi.

Popis: Zde jsou k dispozici tfi SIP linky. UzZivatel mGze vybrat jednu
pro hovor a to za predpokladu, Ze je aktivni.

Popis: Stisknéte tlacitka k regulaci hlasitosti.

Popis: 1.Ve stavu vyvéseného sluchatka, resp. v hands-free modu
stisknéte toto tlacitko pro vytoceni posledniho hovoru.
2.V reZimu stand-by, tato funkce prozkouma odchozi hovory.

Popis: Uvedeni telefonu do rezimu hands-free, tj. moznost hovoru
se zavésenym sluchatkem.
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Indicator light Popis: Jestlize blika kontrolka, mate zmeskany hovor
Kontrolka

Memory key (1-6)  Popis: UzZivatel mlze v ramci tohoto tlacitka ukladat uzivatelska
Tlacitko paméti (1-6)  telefonni ¢isla pomoci téchto 3 tlacitek a nasledné je pouzivat pro
rychlé vytaceni.

W’ﬁ Popis: Tyto tlacitka zabezpecuji funkce jako
— SMS/SDial/Memo/Answer/Conf/Enter/Quit/Edit/Redial/ apod.
Soft key 1/2/3

1.4. Port pro pripojeni

POWER switch Vstup: 5V/1.0 A

WAN Pripojeni k siti

LAN Pripojeni k pocitaci
Handset Typ konektoru portu: RJ-9
Handset Typ konektoru portu: RJ-9
Handset Typ portu: jack 3,5 mm

Telefon HD610 je vybaven Ethernet porty a sitovym adaptérem a také obsahuje sadu handset
pfipojeni pomoci RJ-9 portu a 3,5 mm jacku.

Pred prvnim pfipojenim napajeciho zdroje, prosim peclivé prectéte bezpecnostni upozornéni
tohoto navodu.

Vice informaci na www.ha-loo.cz 4
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2. Pocdtecni pripojeni a nastaveni

2.1. PFipojeni telefonu

Krok 1: Pfipojte tento telefon do sité. Pfed prvnim pfipojenim telefonu do sité, zkontrolujte,
zda vase sit funguje béznym zplisobem. Muzete to udélat jednim ze dvou zpusobu, v zavislosti

na Vasich moZnostech pfipojeni.
a) PFimé pripojeni k siti, kdy je zapotiebi alespori jeden dostupny port Ethernet. Pouzijte
ethernetovy kabel v baleni pro pfipojeni WAN portu na zadni strané telefonu k ethernetovému

portu. Protoze tento VolP telefon disponuje funkénim Routerem, vzdy budete disponovat
primym sitovym pfipojenim. V nasledujicich dvou obrazcich naleznete zptsob pripojeni.

Hintemel® o e

ADSL Sirokopasmovy HD610
Stitirové pripojeni router

_ Internet . %

wn A,DSVL .. HD610
S$titirové pripojeni

b) Sdilené pFipojeni k siti-pro pouziti, pokud mate jeden ethernetovy port pfipojeny k vasemu
pocitaci. Odpojte kabel sité Ethernet od pocitace a pfipojte ho k portu WAN na zadni strané
telefonu. Déle poutzijte ethernetovy kabel v baleni a spojte jej k LAN portu na zadni strané
telefonu do pocitace. Vas IP telefon nyni sdili sitové spojeni s pocitacem (viz nasledujici obrazek).

ADSL HD610
$tiirové pripojeni

Krok 2: Pripojte sluchatko telefonu ke kabelu, které je soucasti baleni.

Krok 3: Pripojte napajeci zdroj AC 5V do zdirky na zadni strané telefonu.
Pouzijte napajeci zdroj k pfipojeni napajeni do standardni elektrické zasuvky.

Vice informaci na www.ha-loo.cz
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Krok 4: Zmacknéte tlacitko na zadni strané telefonu (on/off) do reZimu zapnuto a objevi se na displeji
telefonu "Initializing wait logon"-"Probiha pfipojeni". Potom se na displeji telefonu zobrazi datum a ¢as.

Pokud Vas displej zobrazuje rozdilné informace z vyse uvedeného, pfejdéte na kapitolu
"Initial setting"-"Vychozi nastaveni” pro nastaveni Vasi sité on-line reZzimu.

Pokud Vas VolIP telefon se zaregistruje do firemni IP telefonniho serveru, je pfipraven k pouZiti.

2.1.2. Pripojeni sitového adaptéru

Ujistéte se, Ze napéti vasi sité odpovida parametriim napajeciho adaptéru.

1. Zapojte napajeci adaptér do elektrické zasuvky.

2. Zapojte napajeci adaptér do AC vystupu do AC5V portu telefonu HD610 pro spusténi.

3. Nadispleji telefonu se zobrazi hlddeni a "initializing ..wat logon "-"Spousténi ... ekejte na pfihlaseni ... "
Po dokonceni pfihlasovani, probéhne privitani telefonu a zobrazeni aktualniho data a ¢asu apod

4. Pokud telefon registrovany na serveru, muzete telefon umistit nebo ihned pfijimat hovory.

2.2. Vychozi nastaveni

Tento HD610 telefon nabizi bohaté funkce a mnoho zpUsobUl nastaveni. Pokud mate dostatek znalosti
o siti a znalosti VolP, pochopite mnoho moznosti nastaveni uzivatelskych parametrd. Pro snadné ovladani
telefonu, nize jsou predstaveny dilezité informace pro vase pohodIné volani.

2.2.1. Pripojeni sité

Ujistéte se, Ze sit je napojena jiz pfed nastavenim sité do telefonu. Telefon HD610 pouziva DHCP pro
WAN IP konfiguraci. Telefonicky pristup do sité je realizovan prostiednictvim DHCP serveru. Pokud neni
DHCP server k dispozici, telefon musi byt zménén v ramci WAN sité a nastaven do rezimu Statického IP

nebo PPPoE.

Poznamka: Pri nastaveni sitovych parametrt v menu, nepouZivejte RLS tlacitko-telefon neuloZi konfiguraci
a vrdti se do pohotovostniho reZimu rozhrani.

Nastaveni DHCP rezimu

1. Stisknéte tlacitko OK a nasledné 2x dolni tladitko navigaéniho kli¢e pro vybér sité "Network".
Nasledné stisknéte tlacitko OK a tlacitko Soft2 (Enter). Na displeji se zobrazi "WAN"

2. Stisknéte tladitko OK nebo Soft2 (Enter) pro zobrazeni reZimu sité "Net Mode". Nasledné Vyberte
"DHCP". Stisknéte tlacitko Soft2 (Save) pro uloZeni a displej prejde do sitového reZzimu.
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3. Stisknéte tladitko RLS nebo Soft3 (Quit) 3x pro pfejiti zpét na hlavni rozhrani. Telefon se nyni snazi
prejit do DHCP reZimu. Stisknéte dolni tlacitko navigacniho klice, aZ se na displeji zobrazi "DHCP".
Pak se na displeji zobrazi IP adresa a brany, ktera byla pravé nastavena. ReZim DHCP je pravé nastaven.

Nastaveni statického IP rezimu (staticky ADSL / kabel nebo PPPoE / DHCP sit)

1. Pfipravte si nejprve vase sitové parametry, jako je IP adresa, Net mask-maska sité, Default Gateway -
vychozi branu a IP adresu DNS serveru. Pokud neznate tyto informace, obratte se na poskytovatele
sluZzeb nebo technika sité.

2. Stisknéte OK tladitko a 2x spodni tlacitko navigaéniho klice pro vybér sité "Network". Stisknéte tlacitko
OK nebo Soft2 (Enter) a na obrazovce se zobrazi "WAN".

3. Stisknéte tladitko OK nebo Soft2 (Enter), pak vyberte "Static".

4. Stisknéte tlacitko Soft1(Edit) a na displeji se zobrazi "IP". Nasledné stisknéte tlacitko Soft1 (Del) pro
odstranéni. VloZte vasi vstupni IP adresu a stisknéte Soft2(Save) pro uloZeni. Poté co dojde k uloZeni
a na displeji se zobrazi "Saved", dojde k zobrazeni informaci o "Net mask"-"Maska sité" na displeji.

5. Stisknéte tladitko Soft1 (Del) pro vymazani. VloZte Udaje o vasi Net mask a stisknéte tlacitko
Soft2 (Save) pro uloZeni. Po zobrazeni "Saved"-"UloZzeno" na displeji, displej prejde do stavu
zobrazeni informaci o vstupni brané-Gateway.

6. Stisknéte tladitko Soft1 (Del) pro vymazani. VloZte Udaje o vasi Gateway (vychozi brané) a stisknéte
tladitko Soft2 (Save) pro ulozZeni. Po zobrazeni "Saved"-"UloZeno" na displeji, displej pfejde do stavu
zobrazeni informaci o DNS.

7. Stisknéte tladitko Soft1 (Del) pro vymazani. VloZte Udaje o vasem DNS serveru a stisknéte tlacitko
Soft2 (Save) pro uloZeni. Po zobrazeni "Saved"-"Ulozeno" na displeji, displej prejde do stavu zobrazeni
informaci o IP adrese.

8. Stisknéte Soft3 (Quit) a na obrazovce se zobrazi "Net Mode"-"Rezim sité". Kurzor se nachazi v pozici
"<> Static". Nyni stisknéte tlacitko Soft2 (Save) a na obrazovce se zobrazi "Saved"-"UloZeno" a poté
se zobrazi aktualni reZim sité.

9. Stisknutim tlacitka RLS nebo Soft3 (Quit) 3x se vratite do hlavniho rozhrani a telefon se snazi zménit
do statického reZimu-Static mode. Stisknéte spodni tlacitko navigaéniho klice a na displeji se zobrazi
"Static". Displej zobrazuje IP adresu a Udaje o vstupni brané "Gateway", které jsou pravé nastaveny.
Pokud telefon zobrazuje spravny ¢as, znamena to, Ze staticky IP reZim je nastaven.

Nastaveni PPPoE rezimu (pro pfipojeni ADSL)

1. Nejprve zjistéte PPPoE ucet a heslo.

2. Stisknéte OK tlacitko a stisknéte dvakrat spodni tlacitko navigacniho kli¢e. Nasledné se na displeji
zobrazi "Network"-"Sit". Pak stisknéte tlacitko Soft2 (Enter) nebo OK-na displeji LCD se zobrazi "WAN".

3. Stisknéte tladitko Soft2 (Enter) a nasledné stisknéte spodni tla¢itko navigaéniho kli¢e pro vybér PPPOE.
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4. Stisknéte tlac¢itko Soft1 (Edit) a na displeji se zobrazi "Account"-"Uéet ". Displej zobrazi informace
o stavu Uctu. Stisknéte tlacitko Soft1 (Del) pro odstranéni informaci a zadejte vas PPPoOE ucet a stisknéte
tladitko Soft2 (Save). Pii zobrazeni ulozeni "Saved"-"UloZeno" na displeji, displej pfejde do reZimu
nastaveni hesla.

5. Stisknéte Soft2 (Edit) opét a pak vloZte vase PPPoE heslo a stisknéte tladitko Soft2 (OK).
Zobrazi se ulozZeni "Saved" a displej zobrazi aktualni heslo: ****** Potvrdte toto heslo-musite zadat
toto heslo znovu a opétovné stisknéte tlacitko Soft2 (OK) pro uloZeni uctu a hesla.

6. Stisknéte Soft3 (Quit) pro ndvrat do "Net Mode "-"Sitového reZzimu". Stisknéte tlacitko Soft2 (Save)
a displej zobrazi "Saved"-"UloZeno" a prejde do zobrazeni aktualniho sitového médu.

7. Stisknutim 3x tladitka RLS nebo Soft3 (Quit) se vratite do pohotovostniho stand by reZzimu.
Telefon se nyni snazi zménit reZim na PPPoE mod. Stisknéte spodni tlacitko navigacniho kli¢e pro

kontrolu stavu. Pokud se na displeji zobrazi "Negotiating...." telefon se pokousi o pfistup k PPPoE
serveru. Jestli se na displeji zobrazi IP adresa, telefon ziskal IP adresu z PPPOE serveru.

3. Zakladni funkce telefonu HD610

3.1. PFijimdni hovortii

Telefon HD610 zazvoni pfi pfichozim hovoru. Dole naleznete dalsi mozné zpUsoby pfrijimani hovoru:
®  Prijeti hovoru s vyvésenym sluchatkem

Zvednéte sluchatko a muzete pfimo hovofit s volajicim. Pro zakonceni hovoru zavéste sluchatko.

® Rychlé vytaceni

Stisknéte tlacitko >>reproduktor<< a muizete ihned hovorit. Opétovnym stiskem tlacitka
>>reproduktor<< zakoncite hovor.

®  Prijeti hovoru se sluchatkem

Stisknéte tlacitko >>reproduktor<< a pfijméte hovor. Jestlize kontrolka telefonu sviti zelené, telefon
pouziva sluchatko pro komunikaci. Kdyz stisknete opét tlacitko >>reproduktor<< telefon se prepne
do mluviciho rezimu. Mizete stisknout tlacitko RLS nebo Soft3 (Close) pro zakonceni hovoru.

B Pouzivani hands-free sady misto sluchatka béhem hovoru

Stisknéte tlacitko >>reproduktor<< a zavéste sluchatko, kdyz jej pravé pouzivate k hovoru a chcete
pouzivat k hovoru hands-free sadu. Stisknéte tlacitko >>reproduktor<< pro zakonceni hovoru.

® Pouzivani sluchatka misto hands-free sady béhem hovoru

Vyvéste sluchatko, pokud chcete pouzivat hands-free sadu pro hovor a hodlate realizovat zménu hovoru
na hovor v ramci sluchatka. Zavésenim sluchatka ukoncite hovor.

Vice informaci na www.ha-loo.cz 8
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3.1. Prijimdni hovortii
B Vytaceni Cisla pouZitim sluchatka

Zvednéte sluchatko (na displeji se objevi aktudini poli¢ko a vy mlZete stisknout klavesu L1-L3 pro vybér)
a po usly3eni oznamovaciho ténu muzete zadit vytacet Cislo. Po dokonéeni zadavani Cisla stisknéte #

a telefon HD610 je schopen odeslat a vytocit Cislo. Az uslysite vyzvanéci tén a displej zobrazi ¢islo
volaného, znamena to, Ze telefon vyzvani u volaného. JestliZze volany zvedne telefon, mizete zadit
hovofit a na displeji se zobrazi volané islo a ¢as volani. Pro dokonceni hovoru zavéste telefon.

m Vytaceni Cisla pfes hands-free

Stisknéte tlacitko >>reproduktor<< (na displeji se objevi aktudlni policko a vy mlzZete stisknout klavesu
L1-L3 pro vybér) a po uslyseni oznamovaciho ténu muzete zacit vytacet cislo. Po dokonceni zadavani cisla
stisknéte # a telefon HD610 je schopen odeslat a vytocit Cislo. AZ uslysite vyzvanéci tén a displej zobrazi
Cislo volaného, znamena to, Ze telefon vyzvani u volaného. Jestlize volany zvedne telefon, mizete zacit
hovofit a na displeji se zobrazi volané islo a ¢as volani. Pro dokonéeni hovoru Stisknéte tlacitko
>>reproduktor<<.

B Vytaceni Cisla z telefonniho seznamu

Stisknéte tlacitko Pbook v pohotovostnim stand-by reZimu a ziskate pfistup do telefonniho seznamu.
Pokud existuji zaznamy telefonnich Cisel osob uloZenych v adresafi, mUzete pouZit horni a spodni tlacitko
navigacniho kli¢e pro vybér Cisla osoby nebo stisknout prvni pismeno jména osoby pro vyhledani osoby
se kterou chcete hovoiit. Stisknéte spodni tlacitko naviganiho kli¢e pro listovani dopfedu a spodni
tlacitko navigacniho klice pro listovani dozadu. Stisknutim tlacitka Soft2 (Dial) vytocite pravé cislo
zobrazené na displeji.

B Rychlé vytaceni Cisla

Zrychlena volani umoznuji uZivateli zavolat pfimo ve stavu zavéseného sluchatka v rdmci hand-free reZzimu.
UZivatel mQze vytacet Cislo v isporném reZimu stand-by, ale nejprve musi pfidat a editovat Cislo. Stisknutim
tlacitka Soft2 (SDial) mlzZete editovat a ukladat ¢islo do reZimu rychlého volani. Timto zplsobem uZivatel
mUzZe realizovat hovor pouze stisknutim cisla a tlacitka Soft3 (Dial).

® Hovory na nékolika linkach-Multi-line hovory

HD610 telefon podporuje 3 SIP linky tzn., Ze uzivatel mazZe pouzivat 3 SIP Ucty pro registraci a realizaci
hovoru. Systém pouziva SIP 1 jako vychozi linku na volani.V ramci této funkce je mozné realizovat dva
hovory soucasné. Displej zobrazi pfichozi hovor pfi samotném volani. MlzZete stisknout Soft1 (Answer)
tlacitko a pfijmout jej a soucasné podrzet prvni hovor (pokud chcete pouzit tuto funkci, musite povolit
cekajici hovor z prvniho volani). PouZijte tlacitko Soft1 (Switch) pro pfepnuti druhého hovoru.
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3.3. Ukonceni hovoru

B Ukonceni hovoru zavésenim sluchatka
Zavésdenim sluchatka zakoncite hovor.

B Ukonceni hovoru se sadou hands-free

Stisknéte tlacitko >>reproduktor<<pro ukonceni hovoru v reZimu hands-free.
Poznamka: Uzivatel nemuze zakoncit hovor pouhym stiskem tlacitka >>reproduktor<<,
jestlize je telefon pouzivan v hovoru se sadou hands-free.

B Ukonceni aktivniho hovoru se soucasné 2 hovory

P¥i realizaci soucasnych 2 hovord, uZivatel mize pouzit tlacitko Soft1 (Switch) pro prepnuti do hovoru,
ktery chce ukoncit nejdfive. Nasledné stiskne tlacitko Soft3 (Close) pro zakonceni hovoru a telefon se
automaticky pfepne na dalsi druhy hovor.

Poznamka: Je zbytecné pouZivat tlacitko Soft3 (Close) pro zakonceni hovoru pfi komunikaci s jednim volajicim.

3.4. Pokrocilé nastaveni - presmérovdni hovoru
Cilené presmérovani

Béhem hovoru stisknéte tlacitko TRANSFER nebo tlacitko Soft2 (Transf) a potom vytocte Cislo, které
chcete presmérovat a stisknéte tlacitko #. Telefon presméruje hovor na tretiho volajiciho. Po ukonceni
predani hovoru, hovor bude ukoncen. Uzivatel nemuze vybrat SIP linku, kdyz je pravé presmérovavan
hovor.

" Pfitomné presmérovani

Béhem hovoru stisknéte tlacitko TRANSFER nebo tlacitko Soft2 (Transf) a zadejte Cislo, které chcete
presmérovat a stisknéte tlacitko Soft2 (Send). Poté co treti hovor zvedne volani, stisknéte tlacitko
TRANSFER pro dokonceni pfesmérovani. (Musite nejprve povolit hovor volajiciho a jesté pred tim
presmérovat hovor). Pokud se soucasné realizuji dva hovory, mizete mluvit s prvnim volajicim a drzet
spojeni s druhym. Prvni muZze byt na lince a nemuze hovorit k vdm nebo vas slyset. Jestlize chce uZivatel
vstoupit do hovoru se tfetim volajicim na lince, stiskne tlacitko Soft1 (Conf), aby realizoval hovor

v konferen¢nim rezimu. Pro pfipad, Ze uZivatel chce zastavit konferencni rezim, stiskne tlacitko

Soft1 (Split). (UZivatel musi umoznit volani cekajicimu na lince a treti moznosti volat jako prvni).

Poznamka: server, ktery uzZivatel pouZivd musi podporovat RFC35135, jinak nelze hovor uskutecnit.

" Cilené presmérovani

V pribéhu hovoru stisknéte tlacitko TRANS nebo tlacitko Soft2 (Transf) a nasledné Soft2 (Send) po
zadani cisla, které chcete presmérovat. Budete cekat na spojeni. Nyni stisknéte tlacitko TRANS nebo

tlacitko Soft2 (Transf) a realizace pfesmérovani bude dokoncena. (Pro realizaci této ¢innosti je nutné
umoznit hovor s volajicim a nejprve presmérovat hovor).
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3.5. "Call Hold"-"Udrzovadni hovoru"

V pribéhu hovoru muze uzivatel stisknout tlacitko HOLD pro drZeni aktudlniho hovoru. Stisknutim
tlacitka HOLD se hovor pfepoji do aktudlniho reZzimu.

3.6. Moznosti konferencniho hovoru

UZivatel mQze stisknout tlacitko Soft1 (Conf) a vytocit hovor na druhé lince v priib&hu volani z prvni linky.
(Stisknéte tlacitko Soft1 (Answer) pro zvednuti hovoru pfimo pfi uskuteénéni hovoru z druhé linky).
Po spojeni z druhé linky, uzivatel mdze stisknout tlacitko Soft2 (Conf) a vstoupit do konferen¢niho rezimu.

Chcete-li zpét do hovoru na prvni lince, stisknéte tladitko Soft1 (Split). Pro zakonceni hovoru stisknéte
tlacitko Soft3 (End) nebo stisknéte tlacitko RLS.

3.7. Pfepojovdni funkci

Uzivatel muze stisknout tlacitko Soft1 (Conf) a vytocit hovor na druhé lince béhem hovoru na prvni lince
(stisknéte tlacitko Soft1 (Answer) pro zvednuti volani pfimo, pokud je volani z druhé linky). Pfi spojeni

s druhou linkou uZivatel maze stisknout tlacitko Soft1 (Switch) pro vybér preferované linky a nasledné
stiskne tlacitko Transfer pro vloZeni Cisla, které hodla presmérovat a opétovné stiskne tlacitko Transfer
pro zpétné presmerovani.

3.8. Zdaznam voladni

Telefon HP610 vede zaznamy 100 jednotek zmeskanych hovor( a 100 jednotek volanych hovord.
Jestlize jsou zdznamy plné, dochazi k pfemazavani zaznamd, tj. novy zdznam se nahradi starym
zaznamem. JestliZze dojde k pferuseni napajeni telefonu nebo restartovani telefonu, zdznamy zmizi.

B Zmeskany hovor

Stisknéte horni tla¢itko navigaéniho kli¢e a na displeji se objevi "MISSED Call" "ZTRACENY HOVOR"

s Cislem a ¢asem ztraceného hovoru. UzZivatel mazZe také pouzit horni a dolni tlacitko navigaéniho

klice pro listovani ztracenych zaznam( nebo stisknout tlacitko Soft1 (Option) pro zobrazeni detaill
zaznamu. Opétovnym stiskem tlacitka Soft2(EDial) zménite aktudlni Cislo. Stlacenim tlacitka Soft2(Dial)
realizujete hovor pfimo a to za predpokladu, Ze neni ¢islo zménéno. Jestlize neni ZAdny zmeskany

hovor, displej zobrazi "List is Empty"-"Seznam je prazdny".

B Pfichozi hovor

Stisknéte levé tlacitko navigacéniho klic¢e a na displeji se zobrazi "Incoming Call"-"Pfichozi hovor".
Stlacenim tlacitka horniho a spodniho navigaéniho klice Ize listovat zaznamy nebo stiskem tlacitka
Soft1 (Option) zjistit detaily zaznamu. Naslednym stiskem tladitka Soft2(EDial) pro zménu sou¢asného
Cisla. Stisknutim tlacitka Soft2 (Dial) volate toto Cislo pfimo, pokud uZivatel nezmeéni Eislo. Jestlize neni
zadny prichozi hovor, displej zobrazi "List is Empty"-"Seznam je prazdny".

Vice informaci na www.ha-loo.cz 1



®
"‘a—VEI HD610 VolP Phone - uzivatelsky manual

®  Volany hovor

Stisknéte Redial tlacitko a nasledné horni a spodni tlacitko navigacniho klice pro listovani zaznama
volanych hovord. Stisknéte tlacitko Soft1(Option) pro zjisténi detailll zaznamu a nasledné stisknéte
tlacitko Soft2(EDial) pro zménu soucasného cisla. Stlacenim tlacitka Soft2 (Dial) volate toto cislo pfimo,
pokud uzivatel nezmeéni Cislo. Jestlize neni Zadny volany hovor, displej zobrazi "List is Empty"

"Seznam je prazdny".

4. Dodatek

4.1. Specifikace
4.1.1. Hardware

Adaptér (vstup / vystup):
Vstup: 100-240V  Vystup: 5V/1A

Port:
WAN 10/100Base- T RJ-45 pro LAN
LAN 10/100Base-T RJ-45 pro PC

Spotieba v pohotovostnim rezimu: 2.5W
Spotieba v pracovnim rezimu: 2.8W

Velikost LCD displeje: matrice rastu-128*64

Provozni teplota: 0 ~ 40°C

Relativni vlhkost: 10 ~ 65%

Hlavni chipset: Broadcom

SDRAM: 128M

Flash: 32M

Velikost: (5 x Hx D) 11.6 x 8 x 3 palcti (295 x 205 x 75mm)
Hmotnost: 0,955 kg

4.1.2. Hlasové funkce

SIP supports 3 SIP servers

Support SIP 2.0 (RFC3261) and correlative RFCs

Codec: G.711A/u, G.7231 high/low, G.729a/b, G.722, G.722.1, G.726

Echo cancellation: G.168 Compliance in LEC, additional acoustic echo cancellation (AEC)

can reach 96ms max filter length in hands-free mode

Support Voice Gain Setting, VAD, CNG

Support full duplex hands-free

m SIP support SIP domain, SIP authentication (none, basic, MD5), DNS name of server,
peer to peer/IP call

m Automatically select calling line, if one line can’t be connected, the phone can automatically
switch to other line to call

®m DTMF Relay: support SIP info, DTMF Relay, RFC2833
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SIP application: SIP Call forward/transfer (blind/attended), hold/waiting/3 way talking
Exchange / sms // pickup / joincall / redial / unredial / vport

Call control features: Flexible dial map, hotline, empty calling No. reject service,
black list for reject authenticated call, limit call, no disturb, caller ID, Flexible
deer peer rule

Support phonebook 500 records, incoming calls / outgoing calls / missing calls
Each supports 100 records

Support conference on server

Support IAX2

Phonebook supports vcard standard

Support 12/24 hours time display

Support daylight saving time

Support path, gruu

Support SIP Privacy

Support SMS

Support MEMO

Support WMI

Support Speed dial

Support Alarm clock

4.1.3. Funkce sité

WAN / LAN: podpora Bridge a router médu
Podpora PPPoE pro xDSL

Podpora zakladniho NAT a NAPT

Podpora VLAN (vybér: hlas vlan nebo data vlan)
Podpora NAT a Stun propojeni

Podpora DMZ

Podpora funkce VPN (L2TP)

Wan Port podporuje doménu DNS a sekundarné DNS server-muze byt vybran dynamicky pro
ziskani DNS v DHCP rezimu nebo staticky nastaveni DNS adresy

Podpora DHCP klienta na WAN portu

Podpora DHCP serveru na LAN portu

QoS podporuje Diffserv.

Podpora nasledujicich sitovych nastrojl: incl. ping, trace road, telnet klienta

4.1.4. Udrzba a obsluha

Moznost aktualizovat firmware v rdmci POST rezimu

Web, telnet a ovladani tlacitek

Ovladani uc¢tu v rdmci rlznych pravidel

Konfigurace LCD a WEB mUze byt upravena podle poZzadovaného jazyka. Podpora nékolika
jazykd a dynamické zmény jazyk

Upgrade firmware pres HTTP, FTP nebo TFTP Telnet pro vzdalenou spravu/prehrani nebo
stazeni nastaveného souboru

Vice informaci na www.ha-loo.cz 13



®
hﬂ'VEl HD610 VolP Phone - uzivatelsky manual

® Podpora syslog

B Podpora Auto opravnych polozek (aktualizace firmware nebo konfigura¢niho souboru)

4.1.5 Tabulka znakii tlaéitek

m Podpora 3 softwarovych tlacitek, 6 tlacitek paméti, Navigacniho klice/tlacitka.
m RLS, Pbook, MWI, HOLD (Drzet), Trans (Pfenos), Mute (ztiSeni), L1-L3, Vol. - / +, Redial (Volba)

n 1@ m 6MNOmno Qorcn V)
m 2ABCabc 7PQRSpqrs #
m 3DEFdef 8TUVtuyv

m 4GHIghi m IWXYZwxyz

m 5JKLjkI
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